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Características técnicas:

Puerta de carga: 400 x 320 mm 

Altura: 1000 mm 

Ancho: 900 mm 

Profundidad: 550 mm 

Alimentación: 3 x 380 V + neutro / 3 x 220 (opcional) 

Potencia motor: 1,5 HP 

Control: automático temporizado 

Características generales:
•	 Robusta construcción y diseño adecuado para asegurar larga vida útil, libre de mantenimiento.
•	 Se han previstos sellos tanto en la boca de carga y la de descarga para no permitir la fuga de polvos.
•	 El funcionamiento es completamente automático, sólo es necesario ponerlo en marcha. Está calculado para un trabajo 

rudo, pero aun así es completamente silencioso y debido a lo sobredimensionado de su capacidad su funcionamiento 
es permanente. La carga se produce por la parte superior del equipo y los restos procesados se retiran por la parte  
inferior. Al abrir la puerta de carga un enclavamiento eléctrico detiene el motor evitando la salida de polvos y  
asegurando la tarea del operador. La secuencia total, carga, proceso y descarga, ocupan un tiempo de un minuto, 
aunque este es regulable desde el panel de comando al frente del equipo.

•	 Seguro y simple es el complemento necesario para la línea de hornos para cremación de CALTEC.


